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Technische Details

Produktbezeichnung LAVA-BASIC-1000DM-RAL
Artikelnummer 40902
Hersteller ETHERMA

Produktbeschreibung

Infrarotheizung, Wand/Decke, RAL-Farbe, 160x62cm, 1000W

und beschert binnen kürzester Zeit wohlige Wärme. Und dank des inkludierten Handtuchhalters auch kuschelig warme
Handtücher. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Ganz nach Wunsch stehen fünf Oberflächen (STEEL /
GLAS / STONE / CORIAN) und bis zu fünf Leistungen zur Auswahl. Zudem können bis zu drei weitere Handtuchhalter am Gerät
angebracht werden. Die praktische Plug & Play-Box an der Rückseite aller LAVA 2.0-Modelle ermöglicht die einfache Montage
einer Regelung, egal, ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels eines drahtgebundenen Reglers. Schalter Ein/Aus,
Oberflächentemperatur: max. 80°C, vertikale Wandmontage, Schutzart: IP X4, Oberflächen: Stahlblech, 6 mm ESG
Sicherheitsglas, 6 mm Feinstein oder 12 mm Corian, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: CE konform."

Ausführung Strahlungspaneel Leistung 1000 Watt
Werkstoff des Gehäuses Stahl Breite 620 Millimeter
Werkstoff des
Heizelements

Stahl Höhe 1600 Millimeter

Mit dekorativer
Verkleidung

Ja Tiefe 52 Millimeter

Farbe sonstige Gewicht 18 Kilogramm
Montageart horizontal/vertikal
Freistehend Nein
Schutzart (IP) IP21
Schutzklasse I
Mit Zeitschaltuhr Nein
Digitalanzeige Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Busfähig Nein
Lernfähig Nein
Verbrauchsanzeige Nein
Offenes-Fenster-
Erkennung

Nein

Bedienung über App Nein
Programmierbar mit
Fernbedienung

Nein

Anzahl der unterstützten
Messader-Kommandos
(Pilot wire)

ohne


