
Bestell-Nr.: 5EA30A000D01 | GTIN (EAN): 4058352404591
Produktbeschreibung: SConWi,Button

SITECO Connect Wireless, Bedieneinheit, Montageart: Anbau, Netzanschluss:
100..240V, AC, Button, Prüfzeichen: CE, UKCA, zul.
Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -25..+80°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+90°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352404591

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 23.12.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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Bestell-Nr.: 5EA30A000D01 | GTIN (EAN): 4058352404591
Technische Detailbeschreibung: SConWi,Button

Kenndaten
— Produkttyp: Bedieneinheit
— Produktname: SITECO Connect

Wireless
— Bestell-Nr.: 5EA30A000D01

Zertifikate, Standards
— Temperaturbereich (Betrieb): -

25..+80°C
— Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,

UKCA

Montage
— Montageart, Montageort: Anbau

Elektrischer Anschluss
— Nennspannung: 100..240V, AC

Abmessung, Gewicht
— Gewicht: 0,3kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 23.12.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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