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Kompakt-Leuchstofflampe
31x112 mm

Artikel-Nr.: 49304

Kompakt-Leuchtstofflampe spiralformig, E14, warmweil}, 2700K.
Hier wurde die T2 Technologie verwendet um die kleinstmogliche
Lampe herzustellen.

Quecksilbergehalt (mg): 2.5
Schaltzyklen: 30000 i
Zindzeit/Startzeit (s): 0,3
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Lichtstromerhalt: 65.00 3
Power-Faktor: 0,7 = g
=
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Lampenleistung: 1MW
Lampenspannung: 230...230 V
Frequenz: 50...60 Hz
Lichtstrom: 540 Im
Sockel: E14
Lampenform: Spirale
Ausflihrung Glas/Abdeckung: opal
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweil’ <3300 K
Lichtfarbe: 827
Geeignet fiir Notstrom/Gleichspannung: nein
Durchmesser: 31 mm
Aulenanwendung: nein
Integrierter Dammerungssensor: nein
Schalthaufigkeit beliebig: nein
Gesamtlange: 112 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Dimmbar: nein
Lampenbezeichnung: sonstige
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Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte und MaBe E.‘ E Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH

gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaBe sind GréBtmaBe. Die angegebene
Lebensdauer versteht sich als ungeféhrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle Abbildungen ahnl.;
technische bzw. Design-Anderungen sowie Lieferméglichkeiten vorbehalten. Dariiber hinaus

gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH. E
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