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Melden Sie den DuoFern Funksender UP gemäß Anleitung als neuen Sensor am HomePilot® an. 

 

 

 



 
 5 

 

Damit der Zustand des Kontaktes später im HomePilot® richtig angezeigt werden kann, muss die 

DipschaltersteIlung am DuoFern Funksender UP immer wie folgt sein: Dip 1 = 1 / Dip 2 = 0 

 

 

 

 

Falls ein Kanal nicht verwendet wird, sollten Sie diesen trotzdem abspeichern und anschließend unter 

Konfiguration> Sensoren> Funksensor > erweiterte Einstellungen die Sichtbarkeit ausschalten. 

ACHTUNG: 

Falls die beiden Sensoren schon im System integriert sind, wird der Anmeldedialog geöffnet, ist aber 

leer. 

Falls nur ein Sensor im System integriert ist, wird nur der zweite Sensor in dem Dialog angeboten.  

Wird der „Verbinden“-Button  während des geöffneten Anmeldedialogs gedrückt, erscheinen alle 

drei Kacheln im Dialog. 
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Es erscheinen zwei neue Sensoren, die den beiden Kanälen des DuoFern Funksenders UP 

entsprechen.  

 

 

Über einen zusätzlichen DuoFern Funksender UP können Sie zusätzlich auch die Ei-Störungsmeldung 

als dritten Kanal in das HomePilot®-System einbinden 
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Das Ei-Koppelmodul schließt bei Alarm. Sollte das Symbol im HomePilot® bei geschlossenen 

Kontakten keinen Alarm anzeigen, stellen Sie bitte das Symbol in den erweiterten Einstellungen des 

Sensors um. 
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In der Abbildung ist schwarz/gelb der Kontakt für Rauch- und Hitzewarnmeldung und schwarz/grün 

für CO-Meldung.

 

 

Das Ei-Koppelmodul kann mit 11-30V DC versorgt werden. Da der DuoFern Funksender UP über 12V 

DC versorgt werden kann, bietet es sich an, beide Geräte per 12V DC an eine permanente 

Stromversorgung anzubinden.  

HINWEIS: Entfernen Sie dafür zuvor jedoch unbedingt die Batterie im DuoFern 

Funksender UP! 
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Über einen zweiten DuoFern Funksender UP kann auch die Systemmeldung aus dem Ei-Koppelmodul 

in das HomePilot®-System eingebunden werden. Verfahren Sie dazu analog wie in Kapitel 8 

Anschluss des Koppelmoduls beschrieben. 

  

12V 

DC 
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Sie können mit dem HomePilot®-System auch eine Alarmierung IN das Ei-System senden. Dies ist z.B. 

bei einer Einbruchalarmierung sinnvoll, um z.B. den Eindringling zu verschrecken.  

 

Hierzu benötigen Sie den RADEMACHER DuoFern Universal-Aktor 1 Kanal (9470-1), den Sie mit den 

beiden „SW“-Klemmen des Ei-Koppelmoduls verbinden.  

Nehmen Sie den DuoFern Universal-Aktor nun gemäß der Geräte-Bedienungsanleitung in  Betrieb. 
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Achtung: Sollten Sie das Koppelmodul Ei414 verwenden, beachten Sie bitte, dass die 

Kontakteingänge, wie in der folgenden Abbildung zu sehen, angeordnet sind! 


