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La stele POLE Pulsar Eiffel Basic serve per il montag-
gio all’esterno su fondamenta in cemento di una Wallbox 
ABL Pulsar disponibile separatamente. Essa è quindi con-
sigliabile particolarmente per l’installazione su parcheggi 
chiusi di terreni privati e complessi residenziali. Per rag-
giungere un’immagine complessiva armonica, il corpo in al-
luminio e la piastra di fondo in lamiera di acciaio inossida-
bile seguono le tonalità di colore della Wallbox ABL Pulsar 
disponibile separatamente. Per fissare la presa di ricarica è 
possibile montare sul lato frontale l’apposito sostegno for-
nito in dotazione con la stazione di ricarica. Come accesso-
rio opzionale è inoltre disponibile il tettuccio anti-intempe-
rie Pulsar Eiffel Basic che protegge la stazione di ricarica 
dagli agenti atmosferici.

Stele POLE Pulsar Eiffel Basic
Per una Wallbox ABL Pulsar

Aspetti generali
Prodotto Stele per una Wallbox ABL Pulsar

Codice produttore PED-EIFBS-MONO

Codice prodotto 100000448

Codice EAN 8436575278193

Codice merce statistico 85381000

Unità di imballaggio 1 pezzi

Dimensioni della confezione 
(alt. × largh. × prof.) Circa 1.430 × 220 × 135 mm

Peso unità di imballaggio Circa 15 kg

Contenuto di consegna Stele POLE Pulsar Eiffel Basic, istruzioni per l’installazione, set di montaggio
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Struttura esterna
Tipo di struttura Tubo quadrangolare con piastra di fondo e piastra di copertura

Tipo di fissaggio Fissaggio a vite nelle fondamenta in cemento da realizzare da sé

Materiale Alluminio (corpo), lamiera di acciaio inossidabile (piastra di fondo)

Colore (stele e piastra di adattamento) RAL 7043 opaco

Resistenza agli urti IK10

Dimensioni corpo (alt. × largh. × prof.) 1.395 × 182 × 80 mm

Dimensioni piastra di fondo 
(alt. × largh. × prof.) 6 × 200 × 200 mm

Peso (netto) Circa 12 kg

Accessori opzionali
Tettuccio anti-intemperie Pulsar Eiffel Basic 100000449

Compatibilità
Wallbox ABL Pulsar Tutti i modelli
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