
Umschalten auf Perfektion

 

Montageanleitung
NEMA 4x-Geräte
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Gerätemontage

 

Mounting instructions
NEMA 4x-cooling units

 

Haube
Cover

Vorbereitung

Kühlgerät
Cooling unit

Demontage 
Haube
Disassembly 
of cover

Filterwechsel
Filter change

Demontage 
Haube
Disassembly 
of cover

Demontage 
Haube
Disassembly 
of cover
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Bolzen eindrehen

Dichtband aufkleben

Kühlgerät
Cooling unit

Schaltschrank

seitliche Schrauben lösen

Flügelmutter lösen

Schutzleiter abziehen

Displaykabel abziehen

Schrauben lösen

Schemmann
Rechteck
NEMA 4x cooling units

Schemmann
Rechteck
VorbereitungPreparation

Schemmann
Rechteck
Bolzen eindrehenScrew in bolt

Schemmann
Rechteck
Dichtband aufklebenAttach sealing gasket

Schemmann
Rechteck
GerätemontageAssembly of cooling unit

Schemmann
Rechteck
SchaltschrankEnclosure

Schemmann
Rechteck
seitliche Schrauben lösenUnscrew screws at the side

Schemmann
Rechteck
Flügelmutter lösenUnscrew wing nut

Schemmann
Rechteck
Schutzleiter abziehenRemove PE conductor

Schemmann
Rechteck
Displaykabel abziehenRemove display cable

Schemmann
Rechteck
Schrauben lösenUnscrew screws


