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Scharnberger+
Hasenbein

LED Rohrenform T8 =
26x590mm EEDa Hight

. »
Artikel-Nr.: 36473 m

Plug and Play Retrofit Lésung fiir T8 Leuchten, neueste LED
Technologie, sofortiger Start ohne Aufwarmphase, hohe Resistenz ﬂ
gegenuber Schaltzyklen, ideale Beleuchtungslésung fir neu...

Quecksilb halt (mg): 0

uecksilbergehalt (mg): 3 _
Zindzeit/Startzeit (s): <2 e
Lichtstromerhalt: >90%

ST02/610Z

kWh/1000h
Nennspannung: 230...230 V
Nennstrom: 36...36 mA
Leistungsfaktor: 0.9
Lampenleistung: 75.75W
Spannungsart: AC
Lichtstrom: 1125...1125 Im
Lampenlichtausbeute: 150 Im/W
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Lampenform: sonstige
Filamentlampe: nein
Ausfiihrung Glas/Abdeckung: mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweil 3300 bis 5300 K
Sockel: G13
Farbe: weild
Farbtemperatur: 4000...4000 K
Gehausefarbe: sonstige
Ausstrahlungswinkel: 220...220 °
Dimmbar: nein
Durchmesser: 26 mm
Lange: 590 mm
Schutzart (IP): IP20
Lampenbezeichnung: T8
Energieeffizienzklasse: D
Min. Anzahl der Schaltvorgange: 15000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 35000 h
Fernbedienung moglich: nein
Mit Fernbedienung: nein
Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:32:39
Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte und MaBe E.‘ E Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH

gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaBe sind GréBtmaBe. Die angegebene
Lebensdauer versteht sich als ungeféhrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle Abbildungen ahnl.;
technische bzw. Design-Anderungen sowie Lieferméglichkeiten vorbehalten. Dariiber hinaus

gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH. E
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