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Montagehinweise GST18i3...i5.

Steckverbindermontage.

Steckverbinder mit Schraubanschluss

Leitervorbereitung

Alle Angaben in mm.

Eindrahtige oder feindrahtige Leiter 0,75 - 2,56 mm?
ohne Aderendhiilse

GST18i3 GST18i4
38,5

14

30,5

)

P ronigob
| braun

GST18i5
W2

741

‘grun/gelb

Montage der
Zugentlastung

Fertig!

Bei 4- und 5-poligen
Steckverbindern
identisch vorgehen.
Polbelegung beachten.

Grundsatzlich gilt:

Errichtung, Erweiterung und Anderung an elektrischen
Anlagen durfen nur von Elektro-Fachkraften ausge-
fuhrt werden. GST18 Installationssteckverbinder nach
IEC6153b sind fiir die Installation durch unterwiesene
oder ausgebildete Personen vorgesehen. Geltende
Errichtungsbestimmungen sowie Sicherheits- und Un-

'_ fallverhltungsvorschriften missen beachtet werden.

Worauf Sie bei der Montage achten miissen:

Jede Farbe der GST18-Steckverbinder bedeutet eine
~ eigene mechanische Codierung. Es kdnnen nur Buch-
~ sen und Stecker in der gleichen Farbe zusammen-

gesteckt werden. Die einzige Ausnahme davon sind

| Steckverbinder in schwarz/weil bzw. grau/tomatenrot,

die jeweils gleich codiert sind. Gemal? den Errich-

3 tungsbestimmungen mussen immer Verriegelungen
. verwendet werden.

Bei GST18-Verteilern und Snap-in-Steckverbindern
sind diese integriert. Bei fliegender Verbindung von

~ konfektionierten Leitungen, Létteilen oder Flachlei-

tungsadaptern muss eine Verriegelung von Hand
nachgerlstet werden (siehe Zubehor). Die Verriege-

~ lung muss horbar einrasten.

Anschluss- und Verbindungsstellen sowie Steckver-
bindungen von Kabeln/Leitungen miissen geman
VDE0100-520 von mechanischen Beanspruchungen
entlastet sein. Trennen oder stecken Sie gesis-Verbin-

. dungen niemals mit Gewalt. Verriegelungen miissen

mit einem Werkzeug, z.B. Schraubendreher, geoffnet
werden, dann sind die Verbindungen leicht zu trennen.

- Stecken oder Trennen Sie GST18-Verbindungen nicht

unter Last. Verwenden Sie keine Komponenten von
Fremdherstellern. Wieland kann nur Gewahrleistung
fur Kombinationen aus Eigenprodukten bernehmen.
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Steckverbinder mit Federkraftanschluss Steckverbinder mit Federkraftanschluss
Ein Kabel Zwei Kabel
Leitervorbereitung, alle Angaben in mm. Leitervorbereitung, alle Angaben in mm.
Eindrahtige Leiter 1,5 - 2,5 mm? Eindrahtige Leiter 1,5 - 2,5 mm?
Feindrahtige Leiter 1,5 mm? mit Aderendhlilse Feindrahtige Leiter 1,5 mm?Zmit Aderendhiilse
GST18i3 GST18i4 GST18i3 GST18i4
52,5

941

L]

Umdrehen des
Steckverbinders

Fertig!

Umdrehen des

Fertig!
Steckverbinders

Bei 4-poligen Steckverbindern identisch vorgehen.

Polbelegung beachten.
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5.

Montagehinweise GST18i3..

Verriegelung

Federkraftanschluss

Schraubanschluss
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GST18i3...

inweise

Montageh

Einsatz von Verteilerblocken

Snap-in Montage

Bitte beachten Sie:

Bei h-Verteilern und T-Verteilern hat jeweils ein Ausgang keine |

Verriegelung.

Dieser Ausgang ist dafur vorgesehen, direkt in Geratean-

schliisse gesteckt zu werden. Wenn Sie diesen Ausgang

fiir z.B. eine konfektionierte Leitung verwenden, muf? eine

separate Verriegelung {Zubehor) verwendet werden.
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