
Datablad

Art. Nr. 75.456.0053.1

Tilslutningsmodul FCS 16 5 SI SA M32

Art. Nr. 75.456.0053.1

EAN 4049088476983

Ordre enhed 2 styk

Godkendelser

Specifikationer

Generelt

Farve Sort

Tæthedsklasse (IP) IP65

Nominel tværsnit power bus 16 mm²

Min. driftstemperatur -25 °C

Maks. driftstemperatur 55 °C

Opbevarings-/transport temperatur min. -40 °C

Opbevarings-/transport temperatur max. 70 °C

Farve IK09

Specifikationer

Nominel spænding 690 V

Nominel strøm 63 A

Forsynings spænding hjælpestrøm 48 V

600 V

Antal poler 5

Antal klemme positioner per pol 1

Tilslutning type 1 Isolering piercing forbindelse

Tilslutning type 2 skruetilslutning

Montering Setup

Forsyningsspændings type AC/DC

Kabeldiameter min. 10 mm

Kabeldiameter max. 25 mm

Antal af udgange 1

Dimensioner

Længde 248 mm
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Bredde 84 mm

montage højde 80 mm

Tilbehør

Art. Nr. Type Beskrivelse

05.505.0353.1 Møtrik M32x1,5 PA

Z5.507.1653.1 Forskruning M 32 x 1,5 SCHWARZ

Z5.507.1753.1 Forskruning M32 x 1,5 SW

06.502.6410.0 Skruetrækkerklinge TX 15x70

04.07.2023 Side 2/2


