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Steuerungen 

für Rollläden, 

Sonnenschutz 

und Licht

io
Bidirektionaler Funk-Windsensor  
Eolis WireFree io – batteriebetrieben

Windschwellenwert
+ Batteriezustand

Fahrbefehl
bei Windalarm

Autonomer Windsensor  
Eolis WireFree io

Autonomer Windsensor  
Eolis WireFree io

oder

Autonome Sonnen-
schutzsteuerung  

Easy Sun io

Markise / Raffstore / Fenstermarkise Markise

95
 m

m

216 mm

Automatische (windabhängige) Steuerung eines oder mehrerer  

io-Antriebe per Funk. 

Windautomatik: Der Eolis WireFree io misst laufend die aktuelle 

Windgeschwindigkeit. Wird dabei der eingestellte Schwellenwert 

für Wind überschritten, wird die Markise / der Raffstore zum Schutz 

ein- bzw. hochgefahren. Wird der eingestellte Schwellenwert unter-

schritten, wird eine ergänzend installierte Sonnenautomatik nach  

ca. 12 Min. wieder freigegeben.

Verwendbarkeit mit io-Antrieben siehe Seite 26.

Funktionsprinzip

Produktvorteile Technische Daten

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V (Batterie Typ Micro AA)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Schutzart: IP 44

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

Einstellbereich Wind: 10-65 km/h

Werkseinstellung: 20 km/h

Abmessungen (BxHxT): 95 x 95 x 216 mm

 

Situo 1 io
Pure

•  Zuverlässiger Windschutz im stilvollen, modernen  

Produkt design

•  Lösung für die Fassade ohne störende Verkabelung

•  Einfach und schnell zu installieren durch Batteriebetrieb und draht-

lose Kommunikation zum io-Funkantrieb

•  Einfaches Einstellen der Windschwellenwerte am Easy Sun io  

(in Kombination mit TaHoma®)

•  Für bis zu 3 Anwendungen (Markisen, Raffstoren und Fenster- 

markisen) kann ein unterschiedlicher Windschwellenwert mit  

Easy Sun io oder TaHoma® eingestellt werden

•  Bei Benutzung ohne TaHoma® kann ein einheitlicher Wind- 

schwellenwert für alle Produkte am Sensor eingestellt werden

•  Anzeige des aktuellen Schwellenwertes

AutAutAutAAA ononon
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EEETaHoma® Premium

Artikel-Nr.

Eolis WireFree io 1 816 084


