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Art.-Nr. NRG0087

Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elekt-
rofachkraft erfolgen. Siehe Montageanweisungen für 
Wallbox ALPHA.
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MONTAGEANWEISUNG
INSTRUCTION OF ASSEMBLY 

STANDFUSS MIT DACH
NRG9000

FÜR WALLBOX ALPHA / ALPHA XT

FUß AM BODEN BEFESTIGEN 2 KABELKANAL MONTIEREN

3 WALLBOX AN STANDFUß MONTIEREN 4 KABELHALTER MONTIEREN

(1)

(2)

(3)

2x M6
16mm

8x Ø3,5
10mm

8x M4
14mm

Ø 8mm
 - 

Ø 10 mm

WICHTIGE HINWEISE:
Die Schrauben für die Bodenbefestigung sind nicht im 
Lieferumfang enthalten!

Bei einem selbst gefertigten Betonfundament liegt die 
Berechnung, Auslegung und Herstellung ausschließlich 
im Verantwortungsbereich des Betreibers oder der 
Firma, welche die Montage im Auftrag des Betreibers 
durchführt.

Zum mechanischen Schutz sollte bauseits ein geeigneter 
Anfahrschutz vorgesehen werden, der ein Fahrzeug vor 
einer etwaigen Kollision mit der Ladesäule schützt.

Auf eine aufrechte Installationslage ist zu achten, 
z.B. mittels einer Wasserwaage.
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