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TCX® (C) 150/250 (300) V

Halogenfrei
IEC

60754-1

Leiterflexibilität
KL.2=mehrdrähtig

Nenn-
spannung Uo/

U
150 / 250
(300) V

flammwidrig
IEC

60332-3-22

Toxizität der
(Brand-)Gase

Nein

Rauchdichte
IEC 61034

Korrosivität der
(Brand-)Gase
IEC 60754-2

Elektromagnetisch
geschirmt

Ja
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INSTRUMENTATION, CONTROL and COMMUNICATION CABLES
 

 

Normen
International IEC 60092-350;
IEC 60092-360; IEC 60092-376;
IEC 60298; IEC 60332-1;
IEC 60332-3-22; IEC 60754-1;
IEC 60754-2; IEC 61034

Beschreibung

Application

Conductor
Stranded bare copper
Class 2
 

1.

Insulation
XLPE (cross-linked polyethylene)
 

2.

Inner covering
Polyester tape
 

3.

Armouring
Bare copper braid 
 

4.

Outer sheath
Polyolefin SHF1 (SHF2 on request)
Colour : grey
 

5.

Marking

Core identification

TCX® (C) 150/250 V armoured  twisted pair cables are used for
telecommunication and instrumentation purposes. These cables show a low
transfer impedance in low frequency and an effective screening in high frequency,
making them very suitable for polluted electromagnetic surroundings. TCX®

(C) cables arealso selected where enhanced mechanical protection is required.
Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety
for people and maximal asset protection against all risks of fire.

Design

 

I NEXANS I TCX (C)  150/250V   "n" P or T "s" mm2  90°C

IEC 60092-376 IEC 60332-3-22 Cat.A  "CE" ww/yy +metric marking

 

Pair: white / blue with printed pair number

Triple: white / blue / red with printed triple number
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Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale
Halogenfrei IEC 60754-1
Leitermaterial Kupfer, blank
Leiterflexibilität KL.2=mehrdrähtig
Isolierung VPE (vernetztes Polyethylen)
Innere Bewicklung Polyester tape(s)
Armierung blankes Kupfergeflecht
Außenmantel Polyolefin

Elektrische Eigenschaften
Nennspannung Uo/U 150 / 250 (300) V

Anwendungsmerkmale
flammwidrig IEC 60332-3-22
Toxizität der (Brand-)Gase Nein
Rauchdichte IEC 61034
Korrosivität der (Brand-)Gase IEC 60754-2
Elektromagnetisch geschirmt Ja
Betriebstemperatur -30 .. 80 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter 90 °C
Standard IEC

http://www.nexans.de/eservice/DirectToFamily.nx?CZ=Germany&language=de&familyId=27166


Kontakt
Schiffskabel
Telefon: +49 (0) 2166 27 2326
frontoffice.mg@nexans.com

TCX® (C) 150/250 (300) V

Version 1.2 Generiert 14.03.17 - http://www.nexans.de Seite 3 / 3
Alle Zeichnungen, Designs, Spezifikationen, Pläne und Angaben zu Gewichten, Größe und Dimensionen in der technischen oder kommerziellen

Dokumentation von Nexans dienen ausschließlich der Information, sind unverbindlich und stellen keine diesbezügliche Beschaffenheitsvereinbarung oder
verbindliche Aussage von Nexans dar.

Produkte =Auftragsbezogene Fertigung,  =Lagerware
Nexans
Ref.

Anzahl
Paare

Anzahl der
Dreier

Leiter
(mm²)

Außen-Ø min.
(mm)

Außen-Ø max.
(mm)

Gewicht ca. (kg/
km)

25405271 2 0,5 6,8 8,0 80
25405272 4 0,5 9,6 11,0 140
25405273 7 0,5 11,5 13,0 200
25405274 10 0,5 13,5 16,0 300
25405275 14 0,5 15,0 17,0 370
25405276 19 0,5 17,0 19,5 460
25405277 24 0,5 19,0 21,5 570
2540xxxx 37 0,5 22,5 25,5 780
2540xxxx 1 0,75 7,0 8,4 90
25405234 2 0,75 7,8 9,2 110
25405233 4 0,75 11,0 13,0 200
25405232 7 0,75 14,0 15,5 280
25405231 8 0,75 14,5 16,5 340
25405239 10 0,75 16,5 19,0 440
25405238 14 0,75 18,5 21,0 530
25405237 19 0,75 21,0 23,5 670
25405235 24 0,75 23,0 26,0 830
25403229 30 0,75 25,5 28,5 940
25405230 37 0,75 28,0 31,5 1130
25405290 1 0,75 7,4 8,6 100
2540xxxx 2 0,75 11,0 13,0 200
2540xxxx 4 0,75 12,5 14,5 250
2540xxxx 7 0,75 16,0 18,5 420
2540xxxx 8 0,75 17,0 19,5 450
2540xxxx 10 0,75 18,5 21,0 580
2540xxxx 1 1,5 8,2 9,6 120
25405397 2 1,5 9,4 11,0 170
25405298 4 1,5 14,5 16,5 340
25405299 7 1,5 17,0 19,5 490
2540xxxx 10 1,5 20,0 23,0 680
2540xxxx 14 1,5 23,0 25,5 850
2540xxxx 19 1,5 26,0 29,5 1100
2540xxxx 1 1,5 8,6 10,0 140
2540xxxx 2 1,5 13,5 16,0 300
2540xxxx 4 1,5 15,5 18,0 430
2540xxxx 7 1,5 20,0 22,5 660

= Auftragsbezogene Fertigung, = Lagerware
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