PHILIPS .

Lighting

StyliD Evo

ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH

StyliD Evo Performance Maxos fusion - Netzteil mit DALI-
Schnittstelle, VLC-fahig (Visual Light Communication) (integriert)
- sehr Breitstrahlend - 60° -

Einzelhandlerstehen vor der Herausforderung, dass sie regelmagig ihr Ladenlayout
komplettoder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern missen, um den
Kundenweiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der
Anspruchauf die optimale Lichtqualitat und Zukunftssicherheit bestehen. Mit
seinemhochwertigen Licht und der Moéglichkeit, Reflektoren und
Filterglaserwerkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Losung
fur dieanspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield
Technologiewird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten
geschutzt - flreine noch langere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe
Lichtqualitat. StyliDermoglicht mit einer groRen Bandbreite an
Beleuchtungsanwendungen vonniedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis
zu Installationen an hohenDecken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein
kontinuierlich nutzbaresEinzelhandelskonzept.

Hinweise

- Samtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom
um 3,5 % reduziert werden.

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu beruhren. Die
Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen fir die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem
Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesaubert werden kann.

- Wahrend der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekuhlt sein

- Das Produkt muss auBerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veranderungen an heien Gerdaten durfen nur
mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten
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StyliD Evo

Allgemeine Eigenschaften

Befestigungsmaterial

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle 120° Ausfiihrung optische Abdeckung Klar

Farbe der Lichtquelle 840 Neutralweil Gesamte Lange 240 mm
Lichtquelle austauschbar Nein Gesamte Breite 120 mm

Anzahl Vorschaltgerate 1Einheit Gesamte Hohe 260 mm
Betriebsgerat Netzteil mit DALI-Schnittstelle, VLC- Farbe Weil RAL 9003

fahig (Visual Light Communication)

(integriert)

Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe)

260 x 120 x 240 mm (10.2x 47 x 9.4

in)

Betriebsgerat inklusive

Ja

Optiktyp

VWB [ sehr Breitstrahlend]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Ausstrahlungswinkel Leuchte 60° Schutzart (IP) IP20 [ Fernhalten von Fingern]
Steuerungsschnittstelle DALI Schlagfestigkeit (1K) 1KO2 [ IKO2]
Elektrischer Anschluss Stromschiene Nachhaltigkeitsbewertung -
Kabel No
IEC-Schutzart Schutzklasse II Initialkennwerte (IEC konform)
Gluhfadentest Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) 5100 Im
Entflammbarkeitszeichen F [ Far Montage auf normal Lichtstromtoleranz +/-10%
entflammbaren Oberflachen] Initiale Leuchtenlichtausbeute 136 Im/W
CE-Zeichen ja Initiale &hnlichste Farbtemperatur 4000 K
ENEC-Zeichen ENEC Zeichen Init. Farbwiedergabeindex =280

Garantiedauer 5 Jahre Anféngliche Farbsattigung (0.382, 0.380) SDCM <3
Konstanter Lichtstrom Nein Systemleistung 375W
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B 27 Toleranz Leistungsaufnahme +/-10%
EU RoHS-konform Ja
Produktfamiliencode ST780S [ StyliD Evo Performance Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Maxos fusion] Ausfallrate des Betriebsgerits bei mittlerer 5%
Unified Glare Rating CEN Not applicable Nutzlebensdauer von 50.000 Std.

Lichtstromstabilitat wahrend der L80

Lichttechnische Daten

Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C

Gesittigtes Rot (R9) >50

Anwendungsparameter
Elektrische Kenndaten Umgebungstemperaturbereich +10 bis +25 °C
Eingangsspannung 220 bis 240 V Bemessungs-Umgebungstemperatur 25°C
Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz Maximaler Dimmlevel 1%
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei -WWw Geeignet zum haufigen An- und Ausschalten Ja
Installation
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch -W Produktdaten
Einschaltstrom 249 A Gesamt-Produktcode 871869997742900
Einschaltzeit 186 ms Bestell-Produktname ST780S 49S5/840 DIA-VLC VWB FG
Leistungsfaktor (min.) 0.9 WH

EAN/UPC - Produkt 8718699977429
Dimmen Bestellcode 97742900
Dimmbar Ja Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zahler - Pakete pro AuBenkarton

1

Mechanische Kenndaten

SAP-Material

910505101428

Gehausematerial

Stranggepresstes Aluminium

Kopie Nettogewicht (Einzelteil)

1,300 kg

Reflektor-Material

Polycarbonat-Aluminium-

Beschichtung

Optisches Material

Polycarbonat

Material optische Abdeckung/Linse

Gehartetes Glas
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Abmessungsskizzen
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ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH

Photometrische Daten
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