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f-tronic

Leergehduse ZGP29, IP31/IP44, H=1400mm, B=550mm,

T=210mm
Artikel-Nr.: 7140017
Typ: ZGP29

Leergehduse ZGP29. Hohe 1400mm. Breite 550mm. Schutzart IP31/IP44.2 Felder.

Abmessungen Werkstoff

Hoéhe 1400 mm Material Gehause Stahlblech pulverbeschichtet
Breite 550 mm Material Tur Stahlblech pulverbeschichtet
Tiefe 210 mm

Umgebungsbedingungen Zubehor

Umgebungstemperatur 25 °C mit TUr.ur?.d 2x

(minimal) Ausstattung Kabeleinfiihrungsflansch pro
Umggbungstemperatur 40 °C Feld o
(maximal) Schwenkhebelgriff mit

Umgebungstemperatur (24h) 34 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C

0,
(kurzfristig) £

Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C 50 %

Empfohlener Zukauf

Profilhalbzylinder
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ZGP29
Zertifikate & Standards Eigenschaften
VDE ja Montageart AP
CE ja Farbe RAL 9016
REACH ja Schutzart (IP) IP31/1P43
RoHS ja Schutzklasse Schutzklasse Il
Anzahl Felder 2
Schwermetallfrei ja
PVC-frei ja
Silikonfrei ja
04.08.26, 00:34 © f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Seite 2/ 2 www.f-tronic.de



