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ELEKTRONIK

19" Wandgehause 6HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400
mm

NERNRRRERERRRRRRRRRRE R

W
\\\k\\\\&\\\\k\\\\\\\\\\KKK\\\
N

Beschreibung

Stahlblechgehause mit geschweifftem Rahmengestell, vormontiert, eigenbeluftet

Vorbereitet fiir Plug & Play Liftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656GR

Boden mit 4 x Aufnahme fiir NivellierfiilRe oder Rollensets (bitte separat bestellen)
Fronttiir mit Metallscharnieren fiir erhohte Stabilitat

Seitenwande abnehmbar, abschlieBbar, gleichschlieBend mit Fronttir

Dach, Boden und Riickwand mit vorgestanzten Ausbrichen zur Kabeleinfiihrung (250 x 70 mm)
Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzelllftern in Dach und Boden

Innen frontseitig 2 x 19* Streben, verzinkt, tiefenverstellbar

Fronttlr mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstarke 4 mm)
Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehor: 1 x Blrstenleiste, 1 x Kafigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlussel
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ELEKTRONIK

19" Wandgehause 6HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400

mm

Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften
Anzahl Packstlcke

Anzahl der Turen

Art der Luftung

Aufbau/Verwendung
Ausflihrung
Ausfihrung Fronttur

Ausflhrung der Oberflache
Ausflhrung der Profilschiene
Einbautiefe min. - max.
Kabeleinfiihrung Dach/Boden

Lieferumfang

Max. Abstand der 19" Ebenen
Mit Dachblech

Mit Erdung

Mit Fronttar

Mit Seitenwanden
Montage-Ebene

PHZ austauschbar Fronttir
Rahmengestell

Rastermal’

Schrankserie

Schutzart

TUranschlag wechselbar Fronttir
Turoéffnungswinkel Fronttdr

Verpackung

Werkstoff
Zerlegbar

Verfugbare Varianten

1
1
passiv

Stahlblechgehduse mit geschweitem Rahmengestell,
vormontiert, eigenbellftet.

mit Festrahmen

Glastur mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus
zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)

pulverbeschichtet

L-formig

350 mm

Dach + Boden + 2 x Riickseite, je 250 x 70 mm

1x Schrank, 1x Birstenleiste, 1x Kafigmutternsatz (VPE 20
Stk.), 2x Schlissel

315 mm

Ja

Ja

Ja

Ja, offenbar, abschlieBbar

vorne

optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
verschweillt

482,6 mm (19 Zoll)

19" Wandgehause 1-teilig, vormontiert
P20

Ja

120 °

Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf
Einwegpalette

Stahl
Nein
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ELEKTRONIK

19" Wandgehause 6HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400
mm

Anzahl der
ArtNr. Bezeichnung Hoheneinheiten Breite Farbe Hohe Tiefe Traglast RAL-Nummer
(HE)
19" Wandgehause 4HE, 240 400
691704VGR.40 fest, 1-teilig, RAL7035, 4 HE 600 mm grau 50 kg 7035
. mm mm
Tiefe 400 mm
19" Wandgehause 6HE, 330 400
691706VGR.40 fest, 1-teilig, RAL7035, 6 HE 600 mm grau 50 kg 7035
; mm mm
Tiefe 400 mm
19" Wandgehause 9HE, 465 400
691709VGR.40 fest, 1-teilig, RAL7035, 9 HE 600 mm grau 50 kg 7035
; mm mm
Tiefe 400 mm
19" Wandgehause 12HE, 600 400
691712VGR.40 fest, 1-teilig, RAL7035, |12 HE 600 mm grau 50 kg 7035
. mm mm
Tiefe 400 mm
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