
Manuelle Zutrittsregelung

Verringern Sie das Infektionsrisiko in 
geschlossenen Räumen durch ein 
einfaches und effizientes 
Management der Personenanzahl.

Unsere Lösung:

• Besonders einfache Lösung.

• Ideal für kleine Räume mit guter Übersichtlichkeit 

und nur einem Eingang.

• Kontrollieren und signalisieren Sie Kunden ganz 

einfach per Funk-Handschalter.

• Geben Sie klar zu erkennen, ob weitere Personen 

in den Raum eintreten dürfen bzw. wenn keine 

weiteren Personen mehr eintreten sollen.

• Nutzen Sie die passenden Signalelemente für eine 

eindeutige optische, akustische (Ton) oder 

sprachliche Signalisierung (Textmodul, individuell 

bespielbar) – ganz nach Ihren Wünschen.

• Schnell zu installieren und einfach zu bedienen. 

Bitte eintreten | bitte warten
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Unsere Lösung:

✓ Draht- und batterieloser Funk-

Handschalter mit 2 Drucktastern

✓ Empfänger

✓ Signalsäule



Einfache Zutrittsregelung für geschlossene Räume

Verringern Sie das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen durch ein einfaches Management der Personenanzahl

+ +

Draht- und batterieloser Funk-

Handschalter:
2 Drucktaster, Einfachfunktion

ZBRM22A0 (UVP: 213,- €)

Halterung ZBRACS (UVP: 20,- €) 

Alternativ:

Funktaster im Kleingehäuse, 

1 Drucktaster, mit Empfänger

XB5RMA04 (UVP: 308,- €) 

Programmierbarer

Empfänger:
2 Relais, 

24-240V AC/DC, 

2 Drucktaster, 

6 LEDs

ZBRRA (UVP: 225,- €)

LED-Signalleuchte Harmony XVU:
- XVUZ100T Befestigunswinkel (UVP: 37,60 €)

- XVUC21B Grundelement 24V (UVP: 25,75 €)

- XVUC23 Grün (UVP: 44,35 €)

- XVUC24 Rot (UVP: 44,35 €)

Optionen Erweiterungen / Kundenindividualisierung:

- XVUC25 Orange (UVP: 44,35 €)

- XVUC9V* Sprachmodul (UVP: 143,- €) 

* für kundenindividuelle Sounds und Sprachtexte

UVP: 

590,05 €
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* UVP des Herstellers


